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Sigma zählt zu den international führenden Herstellern 
von Laborzentrifugen für die Biotechnologie, Pharmazie, 
Medizin, Umweltanalytik und andere Branchen. Seit über 
50 Jahren setzen Labore, Institute und Unternehmen aus 
aller Welt auf die Premium-Qualität von Sigma – made in 
Germany. Das Unternehmen steht für Produktinnovation, 
die Entwicklung von langlebigen, energieeffizienten und 
besonders bedienfreundlichen Geräten.

Die Sigma 3-18KT ist die perfekte Wahl für alle Anwender, die auf klei-
nem Raum höchste Anforderungen an gekühlte Tischzentrifugen stellen 
und vielfältigste Bedienoptionen schätzen. 
Mit Schwerefeldern von über 30.000 x g und der komfortablen touch-
screenbasierten Steuerung Spincontrol T Expert überzeugt sie durch intui-
tive Bedienung, beeindruckende Leistung und herausragende Prozess-
sicherheit. Kombiniert mit dem umfangreichen Zubehörprogramm setzt 
diese Universalzentrifuge neue Maßstäbe in Flexibilität und Leistung.

Multitalent der Premium-Klasse 
mit Touch-Steuerung
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Jeder Herausforderung gewachsen
Leistungsstark. Zuverlässig. Präzise.
Die gekühlte Laborzentrifuge Sigma 3-18KT steht für Premiumqualität 
mit höchster Leistung auf kleinstem Raum. Sie überzeugt durch ihre 
platzsparende Bauart, Schwerefelder > 30.000 x g bei ausgewählten 
Festwinkelrotoren sowie eine intuitive, touchscreen-basierte Bedienung 
mit erweitertem Funktionsumfang für noch mehr Prozesssicherheit und 
-präzision.

Das abgestimmte Rotorprogramm bietet außergewöhnliche Flexibilität 
und Vielseitigkeit: biosicher verschließbarer 4 x 400 ml Ausschwingrotor, 
Rotoren für Mikrotiter- und Deepwell-Platten sowie breite Auswahl an 
Festwinkelrotoren für Gefäße von 0,2 ml bis 94 ml. Alle Festwinkelrotoren 
sind nach neustem Standard als Biosafe zertifiziert und punkten zusätzlich 
mit Rotordeckelschnellverschluss RapidTurn.  

Ein Highlight der Sigma 3-18KT ist die Steuerung Spincontrol T Expert. 
Sie vereint den grundlegenden Funktionsumfang der Spincontrol T 
mit zusätzlichen Optionen für Anwender mit höchsten Ansprüchen an 
Prozesssicherheit, Präzision und Effizienz:
Eine aktivierbare Benutzerverwaltung regelt den Zugriff auf die 
Zentrifuge und ihre Funktionen. Mit Wechsel in den Expert Mode 
lassen sich zusätzliche Funktionen freischalten. Ergänzend sorgen die 
optimierten QUADpro Brems- und Beschleunigungskurven für ein 
sanftes, zeitoptimiertes Bremsen und Beschleunigen. Abgerundet 

wird der Funktionsumfang durch die Option „Profile", mit der sich 
Zentrifugationsabläufe in Intervallen individuell programmieren lassen.
Auch beim Thema Sicherheit überzeugt die Sigma 3-18KT. Während die 
Zykluszählung die Lebensdauer von Rotoren und Bechern überwacht 
und rechtzeitig vor Erreichen der maximalen Zyklenzahl warnt, stellt die 
automatische Rotorerkennung den zulässigen Drehzahlbereich sicher.  

Die Sigma 3-18KT bietet eine schnelle und fein regulierbare Kühlung 
für Anwendungen im Bereich von +4 °C bis +25 °C. Mit der 
Schnellkühlfunktion "Rapid Temp" lässt sich die Zentrifuge per direkter 
Auswahltaste effizient vorkühlen. Das garantiert optimalen Schutz 
temperaturempfindlicher Proben vor Erwärmung. 

Darüber hinaus punktet die Sigma 3-18KT beim Energieverbrauch. Der 
integrierte ECO-Mode versetzt das Gerät nach einer einstellbaren Zeit 
ohne Nutzung automatisch in den Standby-Modus. Dabei dimmt sich 
das Display auf die niedrigste Helligkeitsstufe und der Kompressor der 
Kälteanlage schaltet sich ab. 

Die Tischzentrifuge ist als IVD-Variante erhältlich.

Sigma 3-18KT    
n	 Universelle Tischzentrifuge
n	 Drehzahlbereich bis 18.000 min-1

n	 Max. RZB: 31.655 x g 
n	 Maximale Kapazität 4 x 400 ml
n	 Bedienerfreundliche Steuerung Spincontrol T Expert
n	 Extra großes Touch-Display
n	 USB-C Port
n	 Speicherung und Abruf von Laufdaten
n	 99 Programmspeicherplätze
n	 Kompaktes platzsparendes Gerät
n	 Temperatureinstellbereich: -20 °C bis +40 °C
n	 Leistungsstarke Kühlung
n	 Schnellkühlfunktion „Rapid Temp“ mit  direkter Programmwahltaste
n	 Temperierung der Rotoren auch im Stillstand möglich
n	 Geringer Geräuschpegel
n	 Automatische Rotorerkennung
n	 Wartungsfreier Induktionsantrieb
n	 Motorisches Deckelschloss
n	 Innovative LED-Laufanzeige 

n	 Automatische, digitale Unwuchtüberwachung
n	 Hohe Sicherheit durch Lebensdauerüberwachung der Rotoren
n	 Leicht zu reinigender Edelstahlkessel
n	 Extra großes Sichtfenster im Deckel zur externen  
	 Drehzahlkontrolle
n	 Gefertigt nach neusten nationalen und internationalen  
	 Richtlinien (z.B. EN 61010-2-020)
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SB-4x400 (Art.-Nr. 11180)

■	 Max. Kapazität: 4 x 400 ml
■	 Max. Drehzahl: 4.700 min-1

■	 Max. RZB: 4.248 x g
■	 Biosafe mit Kappe 17190  
■	 Winkel: 90°

SPC-2x MTP-66C55 (Art.-Nr. 11241)

■	 Max. Kapazität: 8 Mikrotiterplatten
■	 Max. Drehzahl: 4.700 min-1

■	 Max. RZB: 3.285 x g
■	 Biosafe mit Kappe 17108 
■	 Winkel: 90°

SP-2x MTP-60 (Art.-Nr. 110360)

■	 Max. Kapazität: 8 Mikrotiterplatten
■	 Max. Drehzahl: 4.300 min-1

■	 Max. RZB: 2.625 x g
■	 Winkel: 90°

 Rotoren und Zubehör
Große Auswahl, unendliche Anwendungsmöglichkeiten

Mit ihrem perfekt abgestimmten Rotorportfolio setzt die Sigma 
3-18KT neue Maßstäbe für Anwender, die höchste Anforderungen 
stellen und maximale Flexibilität wünschen. Ihre Optionen 
umfassen Aussschwingrotoren sowie Festwinkelrotoren für hohe 
Schwerefelder. Diese Vielseitigkeit macht die Sigma 3-18KT im 
Marktvergleich zur ersten Wahl für ein außergewöhnlich breites 
Anwendungsspektrum.

Besondere Highlights: Alle Festwinkelrotoren erfüllen den 
neusten Standard für Aerosoldichtigkeit und überzeugen mit 
dem innovativen Deckelverschluss RapidTurn zum schnellen und 

komfortablen Öffnen und Schließen. Neu im Sortiment ist ein 
8 x 50 ml Winkelrotor für 50 ml konische Gefäße, welcher sich mit 
seiner herausragenden Kapazität in dieser Geräteklasse und dem 
40°-Winkel für zentriertes Pellet begeistert. 

Eine besondere Stärke: Auf Wunsch kann individuelles, 
kunden-spezifisches Zubehör designt und produziert werden. 
Die Rotoren sowie das Zubehör werden aus zertifizierten 
Hochleistungswerkstoffen gefertigt und halten somit höchsten 
Belastungen stand.

Ausschwingrotoren ab Seite 9

S. 9

S. 13 S. 13
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FA-6x50-V (Art.-Nr. 120250)

■	 Max. Kapazität: 6 x 50 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 14.500 min-1

■	 Max. RZB: 22.096 x g
■	 Biosafe mit Aluminiumdeckel 170250 
■	 Winkel: 25°

FA-8x30-U (Art.-Nr. 120158)

■	 Max. Kapazität: 8 x 30 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 17.500 min-1

■	 Max. RZB: 31.500 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170158 
■	 Winkel: 33°

FA-12x15-V (Art.-Nr. 120215)

■	 Max. Kapazität: 12 x 15 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 13.500 min-1

■	 Max. RZB: 20.172 x g
■	 Biosafe mit Aluminiumdeckel 170215 
■	 Winkel: 25°

FA-10x10-U (Art.-Nr. 120111)

■	 Max. Kapazität: 10 x 10 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 17.600 min-1

■	 Max. RZB: 30.475 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170111 
■	 Winkel: 35°

FA-20x5-V (Art.-Nr. 120322)

■	 Max. Kapazität: 20 x 5 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 15.400 min-1

■	 Max. RZB: 27.575 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170322 
■	 Winkel: 40°

FA-30x2 (Art.-Nr. 120331)

■	 Max. Kapazität: 30 x 2 ml
■	 Max. Drehzahl: 16.500 min-1

■	 Max. RZB: 31.655 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170331 
■	 Winkel: 45°

FA-24x2 Spin Columns (Art.-Nr. 120324)

■	 Max. Kapazität: 24 x 2 ml (mit Filter)
■	 Max. Drehzahl: 15.500 min-1

■	 Max. RZB: 26.054 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170324 
■	 Winkel: 45°

FA-48x2 (Art.-Nr. 120349)

■	 Max. Kapazität: 48 x 2 ml
■	 Max. Drehzahl: 15.500 min-1

■	 Max. RZB: 26.860 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170349 
■	 Winkel (außen/innen): 53° / 25°

FA-24x2 (Art.-Nr. 120154)

■	 Max. Kapazität: 24 x 2 ml
■	 Max. Drehzahl: 18.000 min-1

■	 Max. RZB: 30.790 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170154 
■	 Winkel: 45°

Winkelrotoren ab Seite 14

S. 18

FA-6x94-U (Art.-Nr. 120395)

■	 Max. Kapazität: 6 x 94 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 12.500 min-1

■	 Max. RZB: 17.199 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170395 
■	 Winkel: 25°

S. 20

FA-8x50-U (Art.-Nr. 120150)

■	 Max. Kapazität: 8 x 50 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 13.000 min-1

■	 Max. RZB: 19.272 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170150 
■	 Winkel: 29°

S. 19

FA-8x50-V (Art.-Nr. 120309)

■	 Max. Kapazität: 8 x 50 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 9.200 min-1
■	 Max. RZB: 11.828 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170309  
■	 Winkel: 40°

S. 18

S. 17S. 17

S. 16 S. 16

S. 15 S. 15

S. 14 S. 14
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Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 0,2 0,4 0,5 0,5 1,5 2 5 5 6 (5) 7

Ø x Länge [mm] 5,8 x 20 5,8 x 47 10,8 x 46,5 7,9 x 28 10,7 x 42 10,7 x 42 12 x 75 17 x 60 12 x 100 12 x 100

Gefäß-Material PP PE PP PP PP PP PS PPCO Glas Glas

Art.-Nr. 15042 15014 Pädiatrie 15005 15008 15040 15060 – 15007 15027

Adapter

für RB400

Bohrung Ø x Länge [mm] 6,3 x 18,5 6 x 45 11 x 32 8,1 x 29 11,1 x 38,5 12,8 x 57 17 x 52 12,8 x 77,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 20 / 80 20 / 80 16 / 64 24 / 96 20 / 80 25 / 100 10 / 40 16 / 64

Zentrifugierradius [mm] 166 168 164 168 171 169 169 170

Art.-Nr. 17353 + 13021 17353 + 13000 17361 17350 17353 17352 17210 17354

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 10 10 10 10 10 14 14 15 (13) 15

Ø x Länge [mm] 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 16 x 100 16 x 100 17 x 100 17 x 100 17 x 110 16,5 x 120

Gefäß-Material PF PC  PPCO Glas  Glas PS PP Glas PP

Art.-Nr. 15000 15010 15039 15015 15024 15020 15023 15022 15115

Adapter 

für RB400

Bohrung Ø x Länge [mm] 16,5 x 58 17,5 x 58 17 x 78,5 17 x 78,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 12 / 48 12 / 48 5 / 20 9 / 36

Zentrifugierradius [mm] 170 170 171 171

Art.-Nr. 17355 17358 17345 17359*

Rotor SB-4x400
Art.-Nr. 11180

* nur ohne Kappe 17190 möglich

Becher RB400 (Art.-Nr. 13190)

■	 Max. Kapazität: 4 x 400 ml
■	 Max. Drehzahl: 4.700 min-1

■	 Max. RZB: 4.248 x g
■	 Max. Gefäßlänge Bechermitte ohne/mit Kappe: 	

142 / 125 mm
■	 Biosafe mit Kappe 17190 
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 90°
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Becher RB400 (Art.-Nr. 13190)

n	 Max. Kapazität: 4 x 400 ml
n	 Max. Drehzahl: 4.700 min-1

n	 Max. RZB: 4.248 x g
n	 Max. Gefäßlänge Bechermitte ohne /  
	 mit Kappe: 142 / 125 mm
n	 Biosafe mit Kappe 17190 
n	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
n	 Winkel: 90°

Rotor SB-4x400  
Art.-Nr. 11180

* nur ohne Kappe 17190 möglich

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 25 25 25 30 (26) 30 (26) 30 (28) 30 30 50 (38) 50 (43)

Ø x Länge [mm] 25 x 90 24 x 100 24 x 100 25,3 x 98 25,3 x 98 25,3 x 98 24 x 105 25 x 107 28,8 x 107 28,5 x 107

Gefäß-Material PP Glas Glas PF PPCO PC Glas PP PPCO PF

Art.-Nr. – 15025 15026 15029 15032 15030 15033 – 15052 15051

Adapter

für RB400

Bohrung Ø x Länge [mm] 25,5 x 56 25,5 x 77,5 25,5 x 56 29,5 x 77,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 5 / 20 5 / 20 5 / 20 4 / 16

Zentrifugierradius [mm] 168 170 168 170

Art.-Nr. 17362 17370 17362 17376

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 50 50 50 50 50 50 50 85 (73) 85 (76)

Ø x Länge [mm] 28,5 x 101,5 34 x 100 34 x 100 34 x 100 35 x 100 29 x 117 29 x 117 38 x 112 38 x 112

Gefäß-Material Edelstahl Glas PC Glas Glas PPCO PP PF PPCO

Art.-Nr. 13055 15045 15049 15050 15056 – 15151 15080 15076

Adapter

für RB400

Bohrung Ø x Länge [mm] 29,5 x 77,5 35,5 x 77,5 29,5 x 77 29,5 x 78,5 29,5 x 78,5 38,5 x 77

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 4 / 16 3 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 16 1 / 4

Zentrifugierradius [mm] 170 170 169 171 171 169

Art.-Nr. 17376 17375 17344 17346 17377* 17385
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* inkl. Gummipolster 16051, ** inkl. Gummipolster 16250, *** nur ohne Kappe 17190 möglich

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 200 (168) 200 (170) 200 225 250 (232) 250 (232) 400

Ø x Länge [mm] 56 x 112 56 x 112 61 x 130 61 x 137 61,4 x 122 61,4 x 122 85 x 118

Gefäß-Material PPCO Glas PP PP PF PPCO PPCO

Art.-Nr. 15202 15201 15174 – 15247 15249 15401

Adapter

für RB400

Bohrung Ø x Länge [mm] 57,5 x 77 58 x 75 62,5 x 105 61 x 104 62,5 x 80 86 x 97

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 – / 4

Zentrifugierradius [mm] 169 167 172 172 172 172

Art.-Nr. 17400 17401** 17393*** 17402*** 17347 –

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 94 (85) 94 100 (75) 100 (90) 100 100 150 150 175 175

Ø x Länge [mm] 38 x 103 38 x 110 44 x 100 44 x 100 44 x 100 45 x 100 51 x 99 56 x 113 62 x 139,2 61 x 118

Gefäß-Material Edelstahl PC Glas Glas Glas PC PP Glas PP PP

Art.-Nr. 13085 15094 15078 15106 15100 15103 15125 15206 15175 –

Adapter

für RB400

Bohrung Ø x Länge [mm] 38,5 x 77 45,5 x 77,5 51,5 x 77 58 x 75 62,5 x 105 61 x 104

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 4 1 / 4  1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4

Zentrifugierradius [mm] 169 170 169 167 172 172

Art.-Nr. 17385 17390* 17395 17401** 17393*** 17402***

Becher RB400 (Art.-Nr. 13190)

n	 Max. Kapazität: 4 x 400 ml
n	 Max. Drehzahl: 4.700 min-1

n	 Max. RZB: 4.248 x g
n	 Max. Gefäßlänge Bechermitte ohne /  
	 mit Kappe: 142 / 125 mm
n	 Biosafe mit Kappe 17190 
n	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
n	 Winkel: 90°

Rotor SB-4x400 
Art.-Nr. 11180
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Becher RB400 (Art.-Nr. 13190)

n	 Max. Kapazität: 4 x 400 ml
n	 Max. Drehzahl: 4.700 min-1

n	 Max. RZB: 4.248 x g
n	 Max. Gefäßlänge Bechermitte ohne / mit Kappe: 	
	 142 / 125 mm
n	 Biosafe mit Kappe 17190 
n	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
n	 Winkel: 90°

Blut- und Uringefäße

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 1,1 – 1,4 2,7 – 5 4 – 6 1,8 – 7 1,6 – 6 4 – 10 9,5 – 10 6 – 10 9 – 10

Ø x Länge mit Verschluss [mm] 8 x 82 11 x 82 – 108 13 x 81 – 106 13 x 81 – 107 13 x 81 – 106 15 x 91 – 118 15 x 106 16 x 106 – 107 16 x 108

Gefäß-Material PP PP PET PET PP PP PET PET PP

Art.-Nr. – – – – – – – – –

Adapter

für RB400

Bohrung Ø x Länge [mm] 12,8 x 57 13,8 x 57 17,5 x 58

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 25 / 100 17 / 68 12 / 48

Zentrifugierradius [mm] 169 169 170

Art.-Nr. 17352 17356 17358

Rotor SB-4x400
Art.-Nr. 11180
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inkl. Träger MTP-60 (Art.-Nr. 130360)

■	 Max. Plattenhöhe: 60 mm
■	 Max. Drehzahl: 4.300 min-1

■	 Max. RZB: 2.625 x g
■	 Max. Beladung pro Träger: 400 g
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 90°

Rotor SP-2x MTP-60
Art.-Nr. 110360

inkl. Becher MTP-66C55 (Art.-Nr. 13241), Kappen 
(17108) und Entnahmehilfe (17982)

■	 Max. Plattenhöhe ohne / mit Kappe: 66 / 55 mm
■	 Max. Drehzahl: 4.700 min-1

■	 Max. RZB: 3.285 x g
■	 Max. Beladung pro Träger: 320 g
■	 Biosafe mit Kappe 17108  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 90°

Rotor SPC-2x MTP-66C55
Art.-Nr. 11241

Platte

Beschreibung
MTP  

(ohne Deckel)
MTP  

(mit Deckel)
DWP

PCR-Platte 
96-fach

B x T x H [mm] 128 x 86 x 15 128 x 86 x 17,5 128 x 86 x 44,5 128 x 86 x 20

Adapter

für   
MTP-60

Bohrung Ø x Länge [mm] –

Platten pro Rotor [Stk.] 8 6 2 6

Zentrifugierradius [mm] 127

Art.-Nr. –

Platte

Beschreibung
MTP  

(ohne Deckel)
MTP  

(mit Deckel)
DWP

PCR-Platte 
96-fach

B x T x H [mm] 128 x 86 x 15 128 x 86 x 17,5 128 x 86 x 44,5 128 x 86 x 20

Adapter

für  
MTP-66C55

Bohrung Ø x Länge [mm] –

Platten pro Rotor (ohne/mit Kappe) [Stk.] 8 / 6 6 / 6 2 / 2 6 / 4

Zentrifugierradius [mm] 133

Art.-Nr. 17982
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inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170154)

■	 Max. Kapazität: 24 x 2 ml
■	 Max. Drehzahl: 18.000 min-1

■	 Max. RZB: 30.790 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170154 
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 45°

inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170324)

■	 Max. Kapazität: 24 x 2 ml (mit Filter)
■	 Max. Drehzahl: 15.500 min-1

■	 Max. RZB: 26.054 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170324 
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 45°

Rotor FA-24x2	
Art.-Nr. 120154

Rotor FA-24x2 Spin Column 
Art.-Nr. 120324

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 0,2 0,4 0,5 0,5 1,5 2

Ø x Länge [mm] 5,8 x 20 5,8 x 47 7,9 x 28 10,8 x 47,6 10,7 x 42 10,7 x 42

Gefäß-Material PP PE PP PP PP PP

Art.-Nr. 15042 15014 15005 Pädiatrie 15008 15040

Adapter

für  
FA-24x2 

Bohrung Ø x Länge [mm] 6,3 x 18,5 6 x 45 8 x 45 11,1 x 29,5 11,1 x 38,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 24 1 / 24 1 / 24 1 / 24 – / 24

Zentrifugierradius [mm] 81 83 83 76 85

Art.-Nr. 13021 13000 13002 13074* –

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 0,2 0,4 0,5 0,5 1,5 1,5 2 2

Ø x Länge [mm] 5,8 x 20 5,8 x 47 7,9 x 28 10,8 x 47,6 10,7 x 42 10,7 x 42 10,7 x 42 10,7 x 42

Gefäß-Material PP PE PP PP PP PP PP PP

Art.-Nr. 15042 15014 15005 Pädiatrie 15008 – 15040 –

Adapter 

für  
FA-24x2 
Spin Column

Bohrung Ø x Länge [mm] 6,3 x 18,5 6 x 45 8,1 x 45 11,1 x 29,5 11,1 x 38,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 24 1 / 24 1 / 24 1 / 24 – / 24

Zentrifugierradius [mm] 93 95 95 88 97

Art.-Nr. 13021 13000 13002 13074* –

* in Abhängigkeit der verwendeten Pädiatrie-Gefäße ist ggf. nur eine Teilbestückung möglich



15

inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170331)

■	 Max. Kapazität: 30 x 2 ml
■	 Max. Drehzahl: 16.500 min-1

■	 Max. RZB: 31.655 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170331 
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 45°

inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170349)

■	 Max. Kapazität: 48 x 2 ml
■	 Max. Drehzahl: 15.500 min-1

■	 Max. RZB: 26.860 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170349 
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel (außen/innen): 25° / 53°

Rotor FA-30x2	
Art.-Nr. 120331

Rotor FA-48x2 
Art.-Nr. 120349

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 0,2 0,4 0,5 0,5 1,5 2

Ø x Länge [mm] 5,8 x 20 5,8 x 47 7,9 x 28 10,8 x 47,6 10,7 x 42 10,7 x 42

Gefäß-Material PP PE PP PP PP PP

Art.-Nr. 15042 15014 15005 Pädiatrie 15008 15040

Adapter

für  
FA-30x2 

Bohrung Ø x Länge [mm] 6,3 x 18,5 6 x 45 8 x 45 11,1 x 29,5 11,1 x 38,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 30 1 / 30 1 / 30 1 / 30 – / 30

Zentrifugierradius [mm] 100 102 102 95 104

Art.-Nr. 13021 13000 13002 13074* –

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 0,2 0,4 0,5 0,5 1,5 2

Ø x Länge [mm] 5,8 x 20 5,8 x 47 7,9 x 28 10,8 x 47,6 10,7 x 42 10,7 x 42

Gefäß-Material PP PE PP PP PP PP

Art.-Nr. 15042 15014 15005 Pädiatrie 15008 15040

Adapter

für  
FA-48x2 

Bohrung Ø x Länge [mm] 6,3 x 18,5 6 x 45 8 x 45 11,1 x 29,5 11,1 x 38,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 48 1 / 48 1 / 48 1 / 48 – / 48

Zentrifugierradius außen / innen [mm] 96 / 96 98 / 98 98 / 98 91 / 91 100 / 100

Art.-Nr. 13021 13000 13002 13074* –

* in Abhängigkeit der verwendeten Pädiatrie-Gefäße ist ggf. nur eine Teilbestückung möglich
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inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170322)

■	 Max. Kapazität: 20 x 5 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 15.400 min-1

■	 Max. RZB: 27.575 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170322  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 40°

inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170111)

■	 Max. Kapazität: 10 x 10 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 17.600 min-1

■	 Max. RZB: 30.475 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170111  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 35°

Rotor FA-20x5-V
Art.-Nr. 120322

Rotor FA-10x10-U 
Art.-Nr. 120111

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 1,5 1,5 – 1,8 1,5 2 5

Ø x Länge [mm] 11,7 x 34 12,3 x 49 10,7 x 42 10,7 x 42 17 x 60

Gefäß-Material Glas PP PP PP PPCO

Art.-Nr. HPLC Cryo-Gefäß 15008 15040 –

Adapter

für  
FA-20x5-V

Bohrung Ø x Länge [mm] 12,5 x 28 12,7 x 32 11,1 x 38,5 17 x 52

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 20 1 / 20 1 / 20 – / 20

Zentrifugierradius [mm] 77 81 89 104

Art.-Nr. 14081 14080 14082 –

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 10 10 10

Ø x Länge [mm] 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1

Gefäß-Material PF PC PPCO

Art.-Nr. 15000 15010 15039

Adapter

für  
FA-10x10-U

Bohrung Ø x Länge [mm] 16,3 x 69

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] – / 10

Zentrifugierradius [mm] 88

Art.-Nr. –



17

inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170215)

■	 Max. Kapazität: 12 x 15 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 13.500 min-1

■	 Max. RZB: 20.172 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170215  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 25°

Rotor FA-12x15-V 
Art.-Nr. 120215

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 15

Ø x Länge [mm] 16,5 x 120

Gefäß-Material PP

Art.-Nr. 15115

Adapter

für  
FA-12x15-V

Bohrung Ø x Länge [mm] 17,5 x 106

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] – / 12

Zentrifugierradius [mm] 99

Art.-Nr. –

inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170158)

■	 Max. Kapazität: 8 x 30 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 17.500 min-1

■	 Max. RZB: 31.500 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170158  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 33°

Rotor FA-8x30-U
Art.-Nr. 120158

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 10 10 10 30 (26) 30 (26) 30 (28)

Ø x Länge [mm] 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 25,3 x 98 25,3 x 98 25,3 x 98

Gefäß-Material PF PC PPCO PF PPCO PC

Art.-Nr. 15000 15010 15039 15029 15032 15030

Adapter

für  
FA-8x30-U

Bohrung Ø x Länge [mm] 16,5 x 70 25,7 x 82,5

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 8 – / 8

Zentrifugierradius [mm] 82 92

Art.-Nr. 13059 –
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inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170309)

■	 Max. Kapazität: 8 x 50 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 9.200 min-1
■	 Max. RZB: 11.828 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170309 
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 40°

inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170250)

■	 Max. Kapazität: 6 x 50 ml konisch
■	 Max. Drehzahl: 14.500 min-1

■	 Max. RZB: 22.096 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170250  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 25°

Rotor FA-8x50-V 
Art.-Nr. 120309 

Rotor FA-6x50-V 
Art.-Nr. 120250 

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 15 25 30 50 (38) 50 (43) 50

Ø x Länge [mm] 16,5 x 120 25 x 90 25 x 107 28,8 x 107 28,5 x 107 29 x 117

Gefäß-Material PP PP PP PPCO PF PP

Art.-Nr. 15115 – – 15052 15051 15151

Adapter

für  
FA-8x50-V 

Bohrung Ø x Länge [mm] 17 x 107 25,5 x 71 30 x 91 30 x 101

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 8 1 / 8 1 / 8 – / 8

Zentrifugierradius [mm] 124 102 115 125

Art.-Nr. 13060 13064 13079 –

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 15 25 30 50 (38) 50 (43) 50

Ø x Länge [mm] 16,5 x 120 25 x 90 25 x 107 28,8 x 107 28,5 x 107 29 x 117

Gefäß-Material PP PP PP PPCO PF PP

Art.-Nr. 15115 – – 15052 15051 15151

Adapter

für  
FA-6x50-V 

Bohrung Ø x Länge [mm] 17 x 107 25,5 x 71 30 x 91 30 x 101

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 6 1 / 6 1 / 6 – / 6

Zentrifugierradius [mm] 93 71 84 94

Art.-Nr. 13060 13064 13079 –
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inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170150)

■	 Max. Kapazität: 8 x 50 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 13.000 min-1

■	 Max. RZB: 19.272 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170150  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 29°

Rotor FA-8x50-U
Art.-Nr. 120150

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 10 10 14 15 30 (26) 30 (28) 30 50 (38) 50 (43) 50

Ø x Länge [mm] 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 17 x 100 17,5 x 106 25,3 x 98 25,3 x 98 23,6 x 106 28,8 x 107 28,5 x 107 28,5 x 101,5

Gefäß-Material PF PPCO PP HS-Glas PPCO PC HS-Glas PPCO PF Edelstahl

Art.-Nr. 15000 15039 15023 15085 15032 15030 15086 15052 15051 13055

Adapter

für  
FA-8x50-U

Bohrung Ø x Länge [mm] 16,2 x 65 17 x 88 18 x 90 25,6 x 75 24,5 x 93 29 x 98

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 – / 8

Zentrifugierradius [mm] 70 97 97 87 100 102

Art.-Nr. 13087 13062 16018 13086 16030 –

Cleanroom
 Robust und beständig

Cleanroom- 
Beschichtung 
Erhältlich für alle  
Zubehörteile

Für sämtliche Aluminiumbecher und -rotoren gibt es aus dem Hause 
Sigma eine extrem widerstandsfähige Cleanroom-Beschichtung. 
Dank dieser Beschichtung werden die Zubehörteile zuverlässig vor 
Korrosion geschützt – insbesondere, wenn mit aggressiven Chemi-

kalien gearbeitet wird. Selbst Natronlaugen und Salzsäuren haben 
gegen diese Cleanroom-Beschichtung keine Chance. Die Oberflächen 
sind außerdem lebensmittelecht (FDA-zertifiziert) sowie leicht und 
ohne Rückstände zu reinigen.
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inkl. Aluminium Deckel (Art.-Nr. 170395)

■	 Max. Kapazität: 6 x 94 ml Rundboden
■	 Max. Drehzahl: 12.500 min-1

■	 Max. RZB: 17.199 x g
■	 Biosafe mit Deckel 170395  
■	 Tmin bei max. Drehzahl: 4 °C
■	 Winkel: 25°

Rotor FA-6x94-U 
Art.-Nr. 120395

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 10 10 10 14 14 15 15 30 (26) 30 (26)

Ø x Länge [mm] 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 16,1 x 81,1 17 x 100 17 x 100 17,5 x 106 16,5 x 120 25,3 x 98 25,3 x 98

Gefäß-Material PF PC PPCO PS PP HS-Glas PP PF PPCO

Art.-Nr. 15000 15010 15039 15020 15023 15085 15115 15029 15032

Adapter

für  
FA-6x94-U 

Bohrung Ø x Länge [mm] 16,2 x 71 18 x 87 17 x 107 26 x 83

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 2 / 12 1 / 6 1 / 6 1 / 6

Zentrifugierradius [mm] 69 90 97 81

Art.-Nr. 13084 16019 13081 13083

Gefäß

Nennvolumen (Füllvolumen) [ml] 30 (28) 30 50 (38) 50 (43) 50 50 85 (73) 85 (76) 94 (85) 94

Ø x Länge [mm] 25,3 x 98 23,6 x 106 28,8 x 107 28,5 x 107  28,5 x 101,5 29,5 x 117 38 x 112 38 x 112 38 x 103 38 x 110

Gefäß-Material PC HS-Glas PPCO PF Edelstahl PP PF PPCO Edelstahl PC

Art.-Nr. 15030 15086 15052 15051 13055 15151 15080 15076 13085 15094

Adapter

für  
FA-6x94-U 

Bohrung Ø x Länge [mm] 26 x 83 24,5 x 88 29 x 97 30 x 100 38,3 x 91

Gefäße pro Adapter / Rotor [Stk.] 1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6 – / 6

Zentrifugierradius [mm] 81 91 95 98 98

Art.-Nr. 13083 16031 13082 13080 –
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Sigma Timer
App zur Anzeige der Restlaufzeit 

Mit der App Sigma Timer kann auf mobilen Endgeräten die Rest-
laufzeit von bis zu 32 Zentrifugen verfolgt werden. Dafür generiert 
die Steuerung Spincontrol T einen QR Code, welcher die Laufdaten 
der Laborzentrifuge beinhaltet. Die App Sigma Timer scannt den 
QR-Code, visualisiert die übermittelten Daten, zählt die Restlaufzeit 
und alarmiert den Nutzer über das Laufende.

In der App werden der Nutzer-spezifische Name der Laborzentri-
fuge, die Modellbezeichnung, die eingestellten Parameter (Laufzeit, 
Drehzahl, Schwerefeld, Temperatur) und die Restlaufzeit angezeigt. 
Dies ermöglicht die komfortable Überwachung der Laufzeit auch 
außerhalb des Labors. Mit dem Sigma Timer kann die Laufzeit effi-
zient für andere Aufgaben – auch außerhalb des Labors – genutzt 
werden und der Experimentator rechtzeitig zur weiteren Verarbei-
tung der Proben wieder vor Ort sein.

So einfach geht’s: App für das mobile Endgerät runterladen, Zentri-
fugationslauf starten und den in der Spincontrol T generierten QR 
Code mit dem Sigma Timer scannen. 

Die Restlaufzeit wird in der App angezeigt und der Lauffortschritt 
kann auch außerhalb des Labors beobachtet werden. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine Live Anzeige des Status der Zentrifuge. Es werden einmalig 
Daten übermittelt. Sollte der Lauf zwischenzeitlich unterbrochen werden, wird dies nicht in der App 
angezeigt. Aufgrund der Bremszeit z.B. freier Auslauf oder Kurven L1 kann es zu Abweichungen 
zwischen Laufende in der App und tatsächlichem Laufende kommen.
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Steuerung Spincontrol T
Intuitive Bedienung mit Touch-Display und vielfältige Optionen

Die Touchscreen-basierte Steuerung Spincontrol T setzt neue 
Maßstäbe in der Steuerungstechnik der Sigma Laborzentrifugen. 
Der übersichtliche Hauptbildschirm, auf dem alle Prozessparameter 
angezeigt werden, leitet den Nutzer intuitiv in die Eingabemenüs, 
in denen Parameter komfortabel eingestellt werden. Dabei sind 
die Tasten für Start, Stopp und Deckelöffnen permanent sichtbar. 
Praktisch ist auch die sichtbare Status-Anzeige eines Programmlaufes 
durch den Fortschrittsbalken

Jedes Eingabemenü hat ein Dropdown Menü, in dem optionale 
Prozessparameter wie z.B. Start-Timer direkt auswählbar 
sind. Programme können in der Programmbibliothek mit 99 
Speicherplätzen erstellt und als Favorit markiert werden. Im 
Dropdown Menü der Programme sind die drei zuletzt verwendeten 
Programme inkl. ihrer Laufparameter zur Schnellauswahl gelistet. 

Die Features lassen keine Wünsche offen: Start Timer, ECO 
Mode, Rotor/Becher-Zyklenzähler, QR Code zum Abrufen der 
Bedienungsanleitung im Sigma Download Center. Dies sind nur 
einige Highlights, durch welche sich die Spincontrol T als modernes 
System für heutige Labor-Anforderungen beweist.

Spincontrol T beinhaltet interne Qualitätsmanagement-Funktionen. 
Bei Aktivierung der Quality Control erhält der Nutzer nach jedem 
Lauf eine Rückmeldung zur Qualität der Laufparameter. Die 
Qualitätsdaten der letzten 20 Läufe können grundsätzlich im Menü 
eingesehen oder per USB-C Datenträger abgerufen werden, wodurch 
ein professionelles Dokumentationswesen unterstützt wird.

Spincontrol T Expert
Erweitertes Funktionsspektrum für höchste Ansprüche

Die Spincontrol T Expert baut auf den bewährten Funktionsumfang 
der Spincontrol T auf und bietet zusätzliche Optionen für 
anspruchsvollste Anwendungen und Nutzer: die aktivierbare 
Benutzerverwaltung für klar geregelte Zugriffsrechte sowie den 
Expert Mode mit Funktionen für erhöhte Prozesssicherheit und 
-präzision.
Für herausragende Trennergebnisse in kürzester Zeit sorgen die 
optimierten QUADpro Kurven – sie vereinen die Schnelligkeit 
linearer mit der Behutsamkeit quadratischer Kurven im 
Beschleunigungs- und Bremsprozess. Mit der Option „Profile" 
lassen sich zudem Zentrifugationsabläufe für empfindliche und 
anspruchsvolle Proben präzise programmieren.

Display Farb-TFT-Touchscreen

Permanente Soll- und Ist-Anzeige +

Sprachen
DE, EN, DA, ES, FR, IT, 

NO, PL, PT, SE, CN

Timer (s; h:min) 10 – 99:59

Zeitzählung ab erreichter Solldrehzahl, abschaltbar +

Kurzlauf, Dauerlauf + , +

Zeitschritte (s) 1

Drehzahlschritte (min-1) 1

Schwerefeldschritte (x g) 1

Temperaturschritte (°C) 1

Quality Control, Prozessüberwachung von Zeit, Drehzahl, 
Schwerefeld, Temperatur; einstellbar

+

Fortschrittsanzeige +

Programme 99

Freier Programmname (alphanumerisch) +

Programmbibliothek +

Favorisierte Programme markierbar +

Markierung der favorisierten Rotoren +

Benutzerverwaltung, einstellbar    +

Beschleunigungskurven: lineare / quadratisch / QUADpro 9 / 9 / 9

Bremskurven: linear / quadratisch / QUADpro 9 / 9 / 9

Freier Auslauf +

Profile, frei programmierbare Zentrifugationsabläufe +

Automatische Deckelöffnung bei Laufende, einstellbar +

Start Timer, einstellbar +

Stillstandskühlung, abschaltbar +

Schnelltemperierung Rapid Temp +

ECO Mode +

Akustisches Signal, abschaltbar +

Zyklenzählung Zentrifuge +

Überwachung der gelaufenen Rotorzyklen +

Überwachung der gelaufenen Becherzyklen +

Warnhinweis bei Lebensdauerende +

Bildschirmsperre, einstellbar +

USB Port zum Laufdatenexport, Programm Im-/Export +

Echtzeituhr, Datum, Zeitzonen, einstellbar +

QR Code für Sigma Timer +

Service QR Code +

QR Code zur Bedienungsanleitung +

Experten-Modus mit den Optionen Radius Reduzierung, 
Dichte Erhöhung und Integral, einstellbar

+

Mikroprozessorgesteuert +
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Zentrifugentische

Zentrifugentische von Sigma gibt es in acht verschiedenen Abmes-
sungen. Abgestimmt auf die jeweiligen Zentrifugen-Maße bieten sie 
eine bequeme Arbeitshöhe bei optimal kalkuliertem Platzbedarf. Die 
Tische sind aus lackiertem Stahlblech gefertigt und verfügen, aus-
gestattet mit zwei Türen und einem Ausziehtablar, über ausreichend 
Stauraum und Ablagefläche. Durch die Rollen (feststellbar) lässt sich 
der Zentrifugentisch flexibel im Labor bewegen und platzieren.

Zentrifugentisch 17927   
Für Sigma 3-16L, 4-5L, 4-16S 
B x H x T [mm]: 490 x 497 x 647

Zentrifugentisch 17926   
Für Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS 
B x H x T [mm]: 650 x 501 x 647

Zentrifugentisch 17923   
Für Sigma 3-30KS 
B x H x T [mm]: 570 x 481 x 616

Zentrifugentisch 17922   
Für Sigma 6-16S 
B x H x T [mm]: 581 x 481 x 684

Zentrifugentisch 17921   
Für Sigma 6-16KS 
B x H x T [mm]: 790 x 515 x 684

Zentrifugentisch 17920   
Für Sigma 2-16KL 
B x H x T [mm]: 600 x 501 x 550

Zentrifugentisch 170001  
Für Sigma 4-5KL 
B x H x T [mm]: 605 x 581 x 635

Zentrifugentisch 170400  
Für Sigma 3-16T, 3-17KT, 3-18KT 
B x H x T [mm]: 460 x 581 x 718
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Die Sigma 3-18KT erfüllt die höchsten technischen Anforderungen 
an Laborstandards. Am Standort Osterode, Deutschland, 
entwickelt und gefertigt stellen sie leistungsfähige, nachhaltige 
und energieeffiziente Qualitätsprodukte dar und entsprechen 
den aktuellsten Sicherheits-, Emissions- und Umweltkriterien. 
Sigma garantiert eine Verschleiß- und Ersatzteilverfügbarkeit von 
mindestens 10 Jahren. Darüber hinaus profitieren Sie von unserem 
umfangreichen Serviceportfolio, welches neben Inbetriebnahmen 

und Wartungen beispielsweise auch Gerätekalibrierungen umfasst. 
Die professionelle Instandsetzung bzw. Reparatur ist für unsere 
qualifizierten Servicetechniker ebenso selbstverständlich wie die 
Bereitstellung von Leihgeräten. Sämtliche Supportleistungen sind 
darauf ausgelegt, die Zuverlässigkeit zu erhalten und die Anlagen-
verfügbarkeit zu optimieren. Einen flächendeckenden Support und 
kurze Reaktionszeiten können wir über unsere drei Servicestandorte 
Süd, West und Nord / Ost sicherstellen.

Premium Quality
 Made in Germany

Sigma 3-18KT Zentrifuge
220-240 V 50 Hz� (Art.-Nr. 100014)
220 V 60 Hz� (Art.-Nr. 100017)
120 V 60 Hz� (Art.-Nr. 100016)

Sigma 3-18KT Zentrifuge, IVD-Version
220-240 V 50 Hz� (Art.-Nr. 100019)
220 V 60 Hz� (Art.-Nr. 100022)
120 V 60 Hz� (Art.-Nr. 100021)

Sigma 3-18KT

Max. Kapazität [ml]

Ausschwingrotor (SB) 4 x 400

Winkelrotor (FA) 6 x 94

Max. RZB 31.655

Max. Drehzahl [min-1] 18.000

Min. Drehzahl [min-1] 100

Geräuschpegel bei max. Drehzahl (ca.) [db (A)]

FA-24x2 ≤ 58

SB-4x400 ≤ 62

Max. Beschleunigungszeit [sec]

FA-24x2 ≤ 25

SB-4x400 ≤ 51

Min. Bremszeit [sec]

FA-24x2 ≤ 22

SB-4x400 ≤ 41

Temperatureinstellungsbereich [°C] -20 – +40

Leistungsaufnahme [W] 1.400

Höhe x Breite x Tiefe [mm] 337 x 460 x 716

Höhe mit offenem Deckel [mm] 755

Gewicht ohne Rotor [kg] 80

Kältemittel R452a*

Füllmenge [kg] / Druck [bar] 0,18 / 27

CO2-Äquivalent [t]   0,385

Kalibrierung

Dokumentierter Nachweis über Einhaltung der 
wesentlichen technischen Parameter. 

Drehzahl oder Laufzeit 	 (Art.-Nr. 17713)
Drehzahl und Laufzeit 	 (Art.-Nr. 17714)
Drehzahl, Laufzeit, Temperatur�(Art.-Nr. 17715)

Gerätequalifizierung (IQOQ)

Diese umfassende Gerätequalifizierung um-
fasst neben der Installationsqualifizierung 
die messtechnische Überprüfung sämtlicher 
Funktionsparameter mit einem Rotor.

IQOQ Dokumente	 (Art.-Nr. 170000)
IQOQ vor Ort	 (auf Anfrage)

WEEE-Reg.-Nr.
DE 76714077

IVD

Sigma-Service 
Für Wartungen und  
Instandsetzungen  
kontaktieren Sie  
bitte unseren  
Service:

* Enthält fluorierte Treibhausgase in einer hermetisch geschlossenen Kälteanlage. (EU) 2024/2729; 2028-DEC-31
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Sigma bietet ein breites Produktportfolio von mehr als 25 Labor- 
zentrifugen. Durch die Kombination mit einem umfangreichen 
Sortiment an Winkel- und Ausschwingrotoren sowie einem großen 
Zubehörprogramm finden wir für Ihren individuellen Anwendungs- 
fall die passende Gerätekonfiguration.

Produktportfolio

Legende

Max. Kapazität

Max. Drehzahl

Max. Schwerefeld

Mikrozentrifuge  
Sigma 1-16

36 x 2 ml
15.000 min-1

20.627 x g

Standzentrifuge  
Sigma 8KS

12 x 1.000 ml
5.100 min-1

8.578 x g

6 x 1.000 ml
10.500 min-1

20.461 x g

Tischzentrifuge  
Sigma 2-7

4 x 100 ml
4.000 min-1

2.540 x g

30 x 15 ml
4.000 min-1

2.486 x g

Tischzentrifuge  
Sigma 3-30KS

4 x 100 ml
5.000 min-1

3.969 x g

6 x 94 ml
30.000 min-1

70.121 x g

Roboter-Zentrifuge  
Sigma 4-5KRL

100 x 15 ml
4.700 min-1

4.470 x g

Ausschwingrotor

Winkelrotor
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Durch unsere geschulten Servicepartner in über 100 Ländern können wir eine gleichbleibend hohe Qualität gemäß der länderspezifischen Vor-
schriften sicherstellen. Ebenfalls können unsere Spezialisten per Remote oder persönlich vor Ort schnell und weltweit tätig werden.

Global Service
Für lokale Produktsicherheit

Ausgewählte Standorte unserer Vertretungen.

Eine Übersicht aller Vertretungen mit detaillierten Kontaktinformationen finden Sie unter: www.sigma-zentrifugen.de/vertriebspartner

Osterode

Cairo

Setif

Luanda

Buenos Aires

Chatswood

Manama
Dhaka

Minsk
Suarlée

La Paz

Sao Paulo
Rio de Janeiro

Sofia

Santiago

Beijing 

Herlev

Quito

San Salvador

Tartu

Vaanta

Couéron

Thessaloniki

Newtown

Guatemala City

Shatin
Lalitpur

Chennai

Jakarta

Baghdad

Stamullen

Teheran

Reykjavík

Rehovot

Poncarale

Tokyo 

Amman

Dorval

Almaty

DohaMedellin

Zabok

Riga

Al Qalaa

Tunis

Vilnius

Contern

Kuala Lumpur
Singapore

Casablanca

Guadalajara

Chisinau

Ulaanbaatar

Colombo
Dubai Noumea

Breukelen

Høvik

Vienna

Muscat

Panama City

Lima

Santa Cruz

Taipeh

Wroclaw

Sintra

Bucharest

Moscow

Dschidda

Helsingborg

Dakar

Novi Beograd

Bratislava

Maribor

Abrera

Zaragoza

Birsfelden

Cape Town
Johannesburg

Seoul

Bangkok

Prague

Istanbul

Kiev

Budapest

Montevideo

Caracas

Nikosia
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Sigma Laborzentrifugen GmbH 
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode am Harz
Tel.	+49 (0) 55 22 / 50 07-0
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info@sigma-zentrifugen.de
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